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LEAF

Desde 2014, a sustentabilidade se tornou um valor que faz parte das
decisdes do nosso negocio, tdo importante quanto inovagao e design.
Passamos a entender a importancia do poder sustentavel da luz.
Implementamos agdes internas para engajar nossos colaboradores.
Aprendemos a criar lumindrias a partir de plasticos que seriam
descartados no lixo. Comegamos uma grande revolugao no segmento

da iluminag&o brasileira.




Nosso m_a_nifesto

2014

Menos plastico

Eliminagdo de 100% dos
copos descartdveis em
nossos ambientes de
trabalho.

Coleta Seletiva de
lixo

Uma das nossas agdes
para o menor impacto
possivel no meio
ambiente.

2015

2018

Upcycling

Criagao de uma
lumindria a partir de
plésticos descartados
em parceria com a rede
0 Boticério.

Comité de
sustentabilidade

Criagdo do Comité de
Sustentabilidade Omega
Light alinhado aos 17
objetivas da ONU,



Circularidade na
préatica

Parceria com a

Boomera, especialista em
economia circular, para o
desenvolvimento da nossa
resina Leaf.

s 2020 S 2021 3

1S09001:2015

Buscando uma continua
melhoria dos nossos
processos e maior
eficiencia, iniciamos a
implantagao da I1S09001.

Omega Run

Criamos um campeonato
anual que nasceu para
incentivar e disseminar
bons habitos e praticas
sauddveis aos nossos
colaboradores.

Saiba mais



https://www.omegalight.com.br/pt/sustentabilidade/




reciclagem injecao componentes

B

produtos



Impactos na cadeia | |

cooperativas de reciclagem coletam o pléstico que

2 0 0 teria como destino aterros ou oceanos.
toneladas de plasticos sdo coletados pelas
4 0 0 cooperativas e reciclados anualmente.

luminarias Leaf instaladas até o momento

4 0 0 0 por todo o Brasil.

pessoas impactadas na transformagdo de
residuos plasticos em lumindrias e demais

8000
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Leaf

Pensado para ambientes que buscam uma concepgédo sustentavel, a
familia leaf traz o melhor da iluminagdo técnica aliado ao maior
impacto positivo para o meio ambiente. A aplicagdo da resina Leaf,
transforma nossos produtos na ferramenta ideal de aumento do ciclo
de vida do plastico, com caracteristicas mecéanicas e de seguranga de
alta performance. Através da utilizag&o de refletores e modulos led de
eficiéncia superior, economia de energia, qualidade de luz e conforto
visual atendem os mais exigentes requisitos de projetos.



leaf 75101 @
facho fechado, médio
e aberto

poténcia |
10W | 20W 1 27W | 40W

facho |-
147 | 247 | 40° | 55°

fluxo luminoso |

1322 Im - 4685 Im

CcCcT
3000K & 4000K

vida atil (-
50,000h (25°C)

IRC [
=80 e =90

Projetor leaf

Especificagdes técnicas

o .

scan or click here


https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/leaf/

Lighting design: Rafael Ledo | Arquitetura: Kawahara & Takano Retailing | Foto: Marcelo Kahn
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RIACHUELO

Milhares de cabides quebrados foram transformados em luminarias Leaf,
com qualidade excepcional de luz e modulos LED de ditima geracdo para
iluminar os 2.290 metros quadrados da laja ne Shopping Morumbi, em Sao
Paulo.







Embutidos leaf

Luminaria de embutir redonda com versdes de foco fixo ou orientavel
e diversas opgdes de distribuigdo luminosa. Conforto visual com recuo
anti-ofuscamento em 2 niveis de altura, alta performace com refletor
em aluminio 99,9% de pureza com anodizagdo alto brilho.
Confiabilidade de 50.000h - L70 com modulo led padrdo zhaga.
Gerenciamento térmico em dissipador de aluminio extrudado
anodizado.






scan or click here

embutido Ieaf (N

recuo balxo orlentéavel

embutido leaf - )

poténcia (- oo vidaatil (- s ot Gt wimased ()
T04W | 20,5W | 288W 50.000h (25°C) (0 bEHo gnantel
facho (1= beo UGR*

14° | 24° | 40° | 55° <19

fluxo luminoso (/o lmineso IRC (o)

1427 Im - 3250 Im

CCcT
3000K

*Censulte a tabela de predutos em nosso site para verificar 0s medelos que atendem esse parametro


https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/embutido-leaf-recuo-baixo-orientavel/

Especmcacoes técnicas
P
FEES

?%ﬁﬁ%g_gh

scan or click here

embutido leaf -

@ recuo alto orlentavel

embuﬂdo Ieaf (£

poténcia (porenci pows vida atil (-~ it recesid @
10,4W | 20,5W | 28,8W 50.000h (25°C) recuc a o?nen.afe
facho (haz  beam angls UGR*
149 | 242 | 40°| 55° <19
fluxo luminoso (/o minese IRC (0h)

=80

1443 Im - 2979 Im

CCcT
3000K

*Consulte a tabela de produtes em nosso site para verificar os modelos que atendem egse parametro


https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/leaf-recuo-alto-orientavel/

Embutidos !eaf orlentavels

af laaf adin ah roro e
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360° de rotagao



30° orie_rgtag:éo



Embutidos leaf

empotrados leaf . leaf recessed

embuildo Ieaf (=1

recuo bamo ﬂxo

poténcia (oo vida util (-
104W | 20,5W | 28,8W | 41 ?w 50.000h (25°C)
facho (haz . beam angle UGR*

14°| 24° | 40° | 55° <19

fluxo luminoso (7o uminoso IRC (08

1363 Im - 4685 Im

CCcT
3000K

Es) |ﬁcacoestecmca p
E A T

scan or click here

ernbutldo Ieaf (£

recuo baum ﬁxn

*Consulte a tabela de produtes em nasso site para verificar os modelos que atendem esse parametro


https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/leaf-recuo-baixo-fixo/

embutido leaf -

recuo alte fixo

poténcia |

10,4W | 20,5W | 28,8W I 417w

facho | b
147 | 247 | 40° | 552

fluxo luminoso |
1311 Im - 4521 Im

CCcT
3000K

vida atil (-~
50.000h (25°C)

UGR*
<19

>80

Especificagies técnicas |
= e =y

scan or click here

embutido leaf -

recuo alto fixo @

*Consulte a tabela de produtos em nossa site para verificar os modelos que atendem esse pardmetro


https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/leaf-recuo-alto-fixo/

embutido assimétrico leaf ;

sem difusor

poténcia |

1539W | 20,44W | 28,94W

facho (- be
147 | 247 | 40° | 55°

fluxo luminoso (/.

17407 Im - 24383 Im

CCcT
3000K

vida qtil (-
50.000h (25°C)

IRC |
=80

scan or click here

embutido assimétrico leaf -

sem difusor

Especificagtes técnicas_..



https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/embutido-leaf-assimetrico/

embutido assimétrico leaf ;

@ com difuser

poténcia (-
15,39W | 20,44W | 28,34W

facho (- be
149 | 24° | 40° | 55°

fluxo luminoso (/.
17407 Im - 24383 Im

CCcT
3000K

vida qtil (-
50.000h (25°C)

IRC
=80

Especificagtes técnicas_..

HEMETRIE]

scan or click here

embutido assimétrico leaf (=

com difusor



https://www.omegalight.com.br/pt/produtos/embutido-leaf-assimetrico/

Dimensoes

P1.5421

206emm




orientavel

EM.0333 | EM.0334

@127mm
fixo

EM.0337 | EM.0338

114mm

84mm -

96mm - 161mm

orientavel

EM.0335 | EM.0336

108mm - 138mm

E.IT“.(TI

=

12T mrm - 18



sem difusor

EM.0342 | EM.0343

com difusor

EM.0344 | EM.0345

24Ty

140mm
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ciclo sustentavel

Entendemos que somos parte do processo de economia circular e
como forma de manter a nossa resina em seu mais alto nivel de
utilidade, além de orientar seu descarte correto, temos implantado em
nossos lotes da familia leaf a identificagdo do seu tipo de plastico.
Nossa resina é feita de polipropileno que pode ser identificado pelo
nimero 5. Dessa forma conseguimos contribuir com o

desenvolvimento sustentavel para além das nossas agoes.






LEVAMOS.NO
CORAGCAQO

COMPROMISSO
coMo FUTURO

e\ramosen umomzén mﬁummﬂ el futuro
the commitment to |



setembro 2023 september 2023 septiembre 2023
version 2

Para mals informagtes acesse o nosso site www.omegalight.com.br ou escaneie o QR Code abaixo
Para obtener mds informacion visite nuestro sitio web www omegalight.com.br o escanee el codigo QR a continuacidn
For more information visit our website www.omegalight.com.br or scan the QR Code below




